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2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品

小規模の吹き付けや注入・充填に最適

ボンベタイプでも軽量、持ち運びが簡単

ハンディフォーム #212

ハンディフォーム #2105

●２液性エアゾール缶タイプ
●面吹き付け・隙間充填兼用

●２液性ボンベタイプ
●面吹き付け・隙間充填兼用

●内容量
800g/セット

●最大発泡量
28リットル/セット

●仕様
12セット/ケース

●標準付属品
ローラー式ガン1式、
ノズル2本、
注入充填用チューブ1本

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-008533

●標準価格
\7,390/セット

（税込¥7,760/セット）

●内容量
6.8Kg/セット

●最大発泡量
250リットル/セット

●仕様
1セット/ケース

●標準付属品
ガン付きホース#2970 (2.7
メートル）1本、吹き付け用
ノズル8個、注入・充填用ノ
ズル8個、グリース2袋

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-004732

●標準価格
\79,700/セット

（税込¥83,685/セット）

●緻密なセルで5〜8倍に発泡
2液性ウレタン・スタンダード商品（#212/#2105/ 
#2205/#2605）は2液性簡易発泡硬質ウレタンフ
ォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面
吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐
出後、5〜8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密
なセルを形成して、わずか2〜5分で硬化するので、
作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適
当なサイズの商品をお選びください（各商品の施
工可能量は19ページの「最大発泡量、最大充填可
能長さおよび最大吹付可能面積」を参照ください）。

●コンパクトサイズなので
　持ち運びが簡単な#212
吹付による細部補修や小規模の注入・充填に最適
です。ローラー式ガンを使用したロングセラー商
品です。

●コストパーフォーマンスの向上と
　運び易さの#2105
#2205、#2605のような大きなボンベタイプ商
品を使用して液が残ってしまい不経済になること
を 防 ぐ た め に#2105を 単 独 で 使 用 し た り、
#2205・#2605とうまく組み合わせることにより
液の残量を最小化し、コストパーフォーマンスを
向上します。またボンベタイプのなかでは一番軽
量ですので、高所など運び易さが要求される現場
に最適です。

ボンベタイプの#2105は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です（再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください）。ただし、
長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

正立使用

倒立使用

発泡剤
HFC-134a

残液
再利用可

発泡剤
HFC-134a
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●緻密なセルで5〜8倍に発泡
2液性ウレタン・スタンダード商品（#212/ 
#2105/#2205/#2605）は2液性簡易発泡
硬質ウレタンフォームのスタンダードタイ
プ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・
空間注入が可能です。液吐出後、5〜8倍
に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを
形成して、わずか2〜5分で硬化するので、
作業効率も上がります。作業の規模に合わ
せて適当なサイズの商品をお選びください

（各商品の施工可能量は19ページの「最大発
泡量、最大充填可能長さおよび最大吹付可
能面積」を参照ください）。

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品

ボンベタイプ商品の定番

大規模の現場に最適

ハンディフォーム #2205

ハンディフォーム #2605

●２液性ボンベタイプ
●面吹き付け・隙間充填兼用

●２液性ボンベタイプ
●面吹き付け・隙間充填兼用

●内容量
13.6Kg/セット

●最大発泡量
480リットル/セット	

●仕様
1セット/ケース

●標準付属品
ガ ン 付 き ホ ー ス#2970 (2.7
メートル）1本、吹き付け用ノ
ズル8個、注入・充填用ノズル
8個、グリース2袋

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-004733

●標準価格
\132,830/セット

（税込¥139,472/セット）

●内容量
40.0Kg/セット

●最大発泡量
1,420リットル/セット

●仕様
1セット/2ケース

●標準付属品
ガン付きホース #2980（4.5
メートル）1本、吹き付け用ノ
ズル8個、注入・充填用ノズ
ル8個、グリース2袋

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-004734

●標準価格
\207,900/セット

（税込¥218,295/セット）

●ボンベタイプで
　最大サイズの#2605
1セットで約71㎡（20㎜厚）の施工が可能
で、大規模な現場に最適です。

●ボンベタイプ商品の
　ベストセラー #2205
ボンベタイプ商品の最も売れ筋商品の
#2205。1セットで約24㎡（20㎜厚）の施
工が可能です。

ボンベタイプの#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です（再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください）。
ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

正立使用

正立使用

発泡剤
HFC-134a

発泡剤
HFC-134a

残液
再利用可

残液
再利用可

Fomo新�ンフ.indd   13 11.2.7   10:55:25 AM



２
液
性

14

ハンディフォーム#2145HDは受注生
産品です。詳しくはフォモジャパン㈱
までお問い合わせください。

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・特殊商品

超低温環境での断熱に最適

空間部の隙間充填・注入に

ハンディフォーム #2145HD

ハンディフロー #214CF

●２液性ボンベタイプ
●面吹き付け・隙間充填兼用

●２液性ボンベタイプ
●空間注入・隙間充填

●内容量
13.6Kg/セット

●最大発泡量
340リットル/セット

●仕様
1セット/ケース

●標準付属品
ガン付きホース#2970 (2.7
メートル）1本、注入・充填用
ノズル8個、グリース1袋

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-010101

●標準価格
\172,700/セット

（税込¥181,335/セット）

●内容量
12.7Kg/セット

●最大発泡量
390リットル/セット

●仕様
1セット/ケース

●標準付属品
ガ ン 付 き ホ ー ス#2970 
(2.7メートル）1本、注入・
充 填 用 ノ ズ ル16個、 グ
リース2袋

●F☆☆☆☆認定番号
JAIA-008678

●標準価格
\140,000/セット

（税込¥147,000/セット）

●-200℃でも効果を発揮
スタンダードタイプの２液性簡易発泡硬質ウ
レタンフォームの密度は28Kg/㎥ですが、

「ハンディフォーム#2145HD」の密度は
40Kg/㎥と高く、このため超低温環境でもウ
レタンフォームとして有効な働きを示します。
　発泡硬質ウレタンフォームは、その独立セ
ル内に内包された発泡剤・空気・炭酸ガス
などの混合ガスが断熱効果を示し、断熱材
として優れた性能を発揮します。しかし、外
部温度が極端に低温となると、セル構造が
収縮・崩壊し、このためセル内の混合ガス
が「液化」したり「凍結」したりして、断熱材
としての性能を発揮できなくなります。
　しかし、高密度を有する「ハンディフォー
ム#2145HD」は、セル構造が強固なため、
マイナス200℃までの極端な低温でもセル
構造の収縮・崩壊が起こらず、保温、保冷、
断熱などの効果を発揮します。このため、超
低温となるLPGやLNGの貯蔵タンクなど断
熱用途に最適です。更に、冷凍冷媒配管や
冷凍設備倉庫などの断熱にも効果を発揮し
ます。

●ゆっくりと隅々まで発泡
ハ ン デ ィ フ ロ ー #214CFの「CF」 と は
Cavity Fill、つまり隙間充填を意味します。
スタンダードタイプの2液性硬質ウレタン
フォームは硬化が早い（表面硬化：30〜
60秒、内部硬化：2〜5分）ため、空間の隅々
までフォームが行き届かないことがあるの
に対し、ハンディフロー #214CFは発泡・
硬化がゆっくり（表面硬化：2〜4分、内部
硬化：10〜20分） 
な た め 空 間 の
隅々まで満遍な
くフォームが行き
届きます。このた
め本商品は空間
部 の 隙 間 充 填・
注入に最適です。

スタンダードタイプの2液性硬質
ウレタンフォームの場合

ハンディフロー#214CFの場合

ボンベタイプの#2145HD/#214CFは、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です（再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧くだ
さい）。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

正立使用

正立使用 発泡剤
HFC-134a

発泡剤
HFC-134a

残液
再利用可

残液
再利用可
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❹ノズル交換
の場合は、ノ
ズル上部のス
トッパ−を前
方 向 に 押 し
て、ロックを解除してください。
簡単にノズルが脱着されます。

❷ノズル下
部の出っ張
りをガンの
ノズル装着
部の溝に挿入して
ください。

❸ノズル上
部のストッ
パ−をガン
のノズル装
着部に「カ
チッ」と音がするまで押し
付けてください。

❶ガンの密閉性を高めるためガンのノ
ズル装着面に付属のグリース（オレン
ジと白色の袋入り）を塗り、指で満遍
なく広げてください。（特に高温の夏場
は液吐出圧力が高まり、トリガーを強く引きすぎると、
ガンのノズル装着部下部より液が漏れることがありま
す。グリースの塗布は十分に行ってください）

レンタル貸し出し実施中
詳しくはフォモジャパン㈱まで

2液性ウレタンフォーム・ボンベタイプ加温装置

フォーム形成の最適温度を保つ

ホース付専用ガン

ハンディウォーマー IH-22F

　2液性ボンベ商品の標準付属品
ホース付専用ガンと専用ノズル

●2液性ウレタンフォーム・
　ボンベ加温装置

●高い液吐出能力（作業時間の短縮）
●液吐出量調整が簡単にできるガントリガー
●ノズルの装着・交換が簡単

●仕様
1セット/ケース

●標準付属品
なし（使用にあたって電源が
必要となります）

●標準価格
\110,000/個

（税込¥115,500/個）

●フォーム形成の最適温度は
　24〜29℃
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームはA
液（イソシアネート）とB液（ポリオール混
合液）が1：1に均等に混合することにより
化学反応が起こり良質なフォームを形成し
ます。このための液の最適温度は24〜29
℃です。寒冷期には、液温が最適温度を下
回り、またボンベ内の圧力が低下すると同
時に液の粘度も上がることからA液とB液
が1：1の均等に混合せず良質なフォーム
が形成されなくなります。このため、寒冷
期の作業では液温を最適温度範囲まで上昇
させる必要があります。ハンディウォーマ
ー IH-22Fでボンベを加温して頂くと、面
倒な寒冷期の作業も楽にこなせるようにな
ります。また、サーモスタット機能も備え
ていますので作業上も安全です。

ハンディフォーム#2105／#2205／
#2145HD ／ハンディフロー #214CF
にはハンディウォーマー IH-22Fが1
セット、ハンディフォーム#2605には
2セット必要となります。

吹付用ノズル
ノズル先端が右図の様に平たく割れています。
右写真のように広角に液を吐出し、広範囲に
わたって均一な厚みでシームレスなフォーム
を形成します。面への吹付用途に最適です。

注入・充填用ノズル
ノズル先端が右図の様にネジ状になっていま
す。右写真のように鋭角に液を吐出します。
空間への注入や隙間の充填に最適です。

ノズル

ノズル装着の方法

吹付用ノズル

注入・充填用ノズル

Fomo新�ンフ.indd   15 11.2.7   10:55:50 AM
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●硬化したウレタンフォームは紫外線にあたると劣化します。直射日光にあた
る場所への施工の場合は、ウレタンフォーム内部硬化後に必要に応じてパテ
や塗料などで表面を処理してください。紫外線による劣化を防ぎます。

●使用時の液の最適温度は24〜29℃です。寒冷期（特に1月から3月）での温
度の低い場所での使用の場合は、事前に20℃前後の室内に缶を数時間置き、
缶が20℃前後に温まってから使用してください。この際、時々缶を振って
ください。内部原液の温度がよりよく上昇します。

　ストーブ、バーナー、熱湯（特に沸かしながら）で急速に温めると破裂する
ことがありますので、絶対に止めてください。

　（2液性ボンベタイプ商品の加温には「ハンディウォーマー IH-22F」が最適です。詳しくはP.15を
ご参照ください）

紫外線対応

使用時の適正温度

硬質ウレタンフォームについてのワンポイントアドバイス

29℃
最適温度

24℃

スペアーパート類
N-001：1液性隙間充填用ノズル
ハンディフォーム・グリーン#300用
●標準価格　\170/本（税込¥179/本）

N-002：1液性隙間充填用ノズル
ハンディフォーム・グリーン#310用
ハンディフォーム・ピンク#340用
●標準価格　\170/本（税込¥179/本）

N-008：1液性吹付・隙間充填兼用ノズル
ハンディフォーム・ピンク・スプレー #S460用
●標準価格　\120/本（税込¥126/本）

2980：2液性ホース付ガン（4.5m）
ハンディフォーム#2605用
●標準価格　\35,810/個
　（税込¥37,601/個）

1110-8：2液性注入・充填ノズル（8個入り）
ハンディフォーム#2105/#2205/#2145HD/
#214CF/2605用
●標準価格　\6,090/パック（税込¥6,395/パック）
1110-50：2液性注入・充填ノズル（50個入り）
ハンディフォーム#2105/#2205/#2145HD/
 #214CF/2605用
●標準価格　\25,410/パック（税込¥26,681/パック）

N-005：2液性ノズル
ハンディフォーム#212用
●標準価格　\390/個
　（税込¥410/個）

2970：2液性ホース付ガン（2.7m）
ハンディフォーム#2105/ #2205/　
#2145HD/#214CF用
●標準価格　\31,190/個
　（税込¥32,750/個）

1120-8：2液性吹付ノズル（8個入り）
ハンディフォーム#2105/#2205/#2145HD/
#214CF/2605用
●標準価格　\6,090/パック（税込¥6,395/パック）
1120-50：2液性吹付ノズル（50個入り）	
ハンディフォーム#2105/#2205/#2145HD/
#214CF/2605用
●標準価格　\25,410/パック（税込¥26,681/パック）

N-006：先細プラスチックノズル
　　　　（5個入り）
専用ガン#780用
●標準価格　\500/パック
　（税込¥525/パック）

パーツ
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●フォモジャパンではウレタンフォーム商品の原材料のひとつである発泡剤（ガス）の環境に与える影響
を考慮し、全ての商品でノンフロンガス、またはフロンガスでもオゾン層を破壊しない第3世代フロ
ン（HFC-134a）を使用して環境保護に重点を置く対応をしております。諸発泡剤が環境に与える影響
は下記の通りです。

●プライマーなどの特別な下地処理は必要ありません。ただし、躯体にほこりや脂分が付着していると、
ウレタンフォームの接着性を弱めることになります。作業前に取り除いてください。（1液性ウレタン
フォームは湿度に反応して硬化します。冬場で乾燥している時期は躯体が湿る程度に水分を霧吹きす
ると発泡状態が良くなります。2液性ウレタンフォームは湿度硬化ではありませんので、躯体への霧
吹きはしないでください。）

●炎にさらされる間は燃えるが、炎から遠ざけると消火する性質です。弊社のほとんどの商品が自己消
火性を有しています。ただし、この性質は不燃性、準不燃性、難燃性とは異なります。

●熱伝導率は物質中の熱の伝わり易さを表す
値で、厚さ1mの物質のひとつの面ともう
ひとつの面の温度差が1℃ある場合に、1
時間の間に伝わる熱量を表します。熱を伝
えにくい物質ほど熱伝導率が低く、断熱材
として優れた性質を持つと言えます。

　（熱伝導率は商品により若干違いがあります。詳しくは
18ページの性能表を参照ください）

環境対応

下地処理

自己消火性

主な断熱材の熱伝導率

発泡剤 オゾン層破壊係数（＊1） 地球温暖化係数（＊2） 燃焼性 規制動向

フロンガス

特定フロン
CFC-11 1 4,500 不燃性 1996年全廃

代替フロン
HCFC-141b 0.11 1,500 可燃性 2003年全廃

代替フロン
HCFC-22 0.055 1,500 不燃性 2010年までにHFCに転換の方向

第3世代フロン
HFC-134a 0 1,300 不燃性 現在のところ規制はないが地球温

暖化に影響があります。

ノンフロンガス
LPG 0 3 可燃性 なし

DME 0 0.2 可燃性 なし

（＊1） 大気中に放出された当該物質がオゾン層に与える破壊効果を CFC-11 を 1.0 として相対値として表したもの。
（＊2） 大気中に放出された当該物質が地球温暖化に与える影響を、CO2 を 1 として相対値として表したもの。ここでは積分期間 100 年の値を
示した。

0.030

0.020フォモジャパン
２液性ウレタンフォーム

フォモジャパン
１液性ウレタンフォーム

ポリスチレンフォーム

グラスウール

ロックウール

熱伝導率（Kcal/mh℃）
（熱伝導率は数値が低いほど断熱性能が高くなります）

0 0.01 0.02 0.03 0.04

Fomo新�ンフ.indd   17 11.2.7   10:56:01 AM



18

（*1）DIN（ドイツ工業規格）4102燃焼性クラスB2取得およびJIS A9511の燃焼性試験適合（㈶建材試験センター）
（*2）社内テスト

試験項目 単位 #212 ／ #2105 ／
#2205 ／ #2605 #2145HD #214CF 試験方法

表面硬化時間 分 30秒〜1分 30秒〜1分 2〜4分 社内テスト

内部硬化時間 分 2〜5分 2〜5分 10〜20分 社内テスト

液出後の発泡 倍 5〜8 5〜8 3〜5 社内テスト

密度 Kg/㎥ 28 40 32 ASTM D-1622

圧縮強度 ASTM D-1621

　平行@10% N/㎠ 15.8 29.6 8.6

　垂直@10% N/㎠ 11.0 22.0 8.3

引張強度  平行 N/㎠ 31.7 40.0 9.0 ASTM D-1623

寸法安定性 ASTM D-2126

　＋70℃ % -0.6 +8.0 +0.7

　＋70℃、100%RH % +2.9 -2.0 +2.0

　-20℃ % -0.3 -1.0 -1.9

独立セル化率 % >90 >90 90 ASTM D-2856

熱伝導率
 (硬化28日後)

0.023 W/mK 
（0.020 Kcal/mh℃）

0.024 W/mK 
（0.021 Kcal/mh℃）

0.026 W/mK 
（0.022 Kcal/mh℃） ASTM C-518

使用ガス HFC-134a HFC-134a HFC-134a

燃焼性 自己消火性 自己消火性 自己消火性 DIN 4102-1

硬化後の耐熱性 -129℃〜+93℃ -200℃〜+93℃ -129℃〜+93℃ 社内テスト

有効期限
（製造日より） 12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月

試験項目 単位 #300 ／ #310
#320G #340 ／ #350G #S460 #420G 試験方法

表面硬化時間 分 6〜9 6〜9 5 6〜8 社内テスト

内部硬化時間 分 60 60 60 60 社内テスト

液出後の発泡 倍 1.5〜2.2 1.5〜2.2 1.5〜2.0 1.5〜2.0 社内テスト

密度 Kg/㎥ 18 18 18 13 社内テスト

圧縮強度 N/㎠ 4 4 NA 2 社内テスト

引張強度 N/㎠ 8 8 NA 5 社内テスト

吸水率 vol.% 0.3 0.3 0.3 0.3 社内テスト

熱伝導率 0.04 W/mK 
（0.03Kcal/mh℃）

0.04 W/mK 
（0.03Kcal/mh℃）

0.03 W/mK 
（0.03Kcal/mh℃）

0.04 W/mK 
（0.03Kcal/mh℃）

使用ガス LPG/DME LPG/DME LPG/DME LPG/DME 日本エアゾール
協会

燃焼性 自己消火性（*1） 自己消火性（*1） 自己消火性（*2） 自己消火性（*1）

硬化後の耐熱性 -40℃〜+80℃ -40℃〜+80℃ -40℃〜+80℃ -40℃〜+80℃

有効期限
（製造日より）

18ヶ月（＃300、＃310）
12ヶ月（＃320G）

18ヶ月（＃340）
12ヶ月（＃350G） 12 ヶ月 12 ヶ月

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム

性能表

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム
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上記数値は理論計算値です。温度、湿度、使用方法などその他の条件により数値が異なってきます。
商品選定に当たっては、上記数値より15％程度少なめに見積もるのが安全です。

1液性ウレタン接着剤

性能表

最大発泡量、最大充填可能長さおよび最大吹付可能面積

試験項目 単位 #H400G 試験方法

表面硬化時間 分 20 社内テスト

硬化時間 時間 2 社内テスト

完全接着時間 日 7 社内テスト

収量 リットル 34 直径12mmで最大260m

せん断強度 ASTM D-3498

　乾燥材 484 psi（220 Kg）

　湿潤材 424 psi （195 Kg）

　凍結材 349 psi （158 Kg）

ギャップ充填試験 190 psi （86 Kg）

耐水性試験 346 psi （157 Kg） ASTM D-3498

耐酸素老化試験 合格 ASTM D-3498

使用ガス HFC-134a 日本エアゾール協会

有効期限（製造日より） 18 ヶ月

品番 最大発泡量
最大充填可能長さ 最大吹付可能面積

10㎜ ×
10㎜

20㎜ ×
20㎜

30㎜ ×
30㎜

50㎜ ×
50㎜ 20㎜厚 30㎜厚 50㎜厚

#300 16リットル 160m 40m 17m 6m - - -

#310 27リットル 270m 67m 30m 10m - - -

#320G 40リットル 400m 100m 44m 16m - - -

#340 27リットル 270m 67m 30m 10m - - -

#350G 40リットル 400m 100m 44m 16m - - -

#S460 19リットル 190m 47m 21m 7m 0.9㎡ 0.6㎡ 0.3㎡

#420G 60リットル 600m 150m 66m 24m - - -

#212 28リットル - - 31m 11m 1.4㎡ 0.9㎡ 0.5㎡

#2105 250リットル - - 277m 100m 12.5㎡ 8.3㎡ 5.0㎡

#2205 480リットル - - 533m 192m 24.0㎡ 16.0㎡ 9.6㎡

#2605 1420リットル - - 1577m 568m 71.0㎡ 47.3㎡ 28.4㎡

#2145HD 340リットル - - 377m 136m 17.0㎡ 11.3㎡ 6.8㎡

#214CF 390リットル - - - - - - -
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